
acrylic

display!

You will find pre-drilled holes on the inside 
of the mirrored door.

❹

❶

❺

❷ ❸

Take the acrylic display out of the 
packaging.

Align the the display with the pre-drilled 
holes and attach the display…

Remove the bag with two screws from the 
back of the display.

Remove the protective cover from the 
display

Hy there!

To help you meet the required regulations  

concerning expiration dates of disinfectants,  

we provide you with an acrylic display that  

will hold all the necessary information. Please  

visit www.hygn.me/service for downloads such  

as replacement cards or assembly instructions.

Your hygn.me support team

hy there! let’s

assemble!

WSP Wagner-Service-Partner GmbH & Co. KG . Berlin . Niederlassung Münster . Annette-Allee 41 . 48149 Münster  
Fon +49 30 308 77 44 128 . beratung@hygn.me . hygn.me

❻

…by using the two screws and a Phillips head 
screw driver.

www.hygn.me/service 

https://www.hygn.me/


Auf der Innenseite der Spiegeltür finden Sie 
vorgebohrte Löcher.

❹

❶

❺

❷ ❸

Nehmen Sie das Acryl-Display aus der 
Verpackung. 

Richten Sie das Display aus und montieren 
Sie es…

Lösen Sie die Tasche mit den zwei Schrau-
ben von der Rückseite des Displays ab.

Entfernen Sie die Schutzfolie vom Display.

Hy there!

Um Sie zu unterstützten, die erforderlichen 

Vorschriften bezüglich des Verfallsdatums von 

Desinfektions mitteln einzuhalten, stellen wir  

Ihnen ein Acryl-Display zur Verfügung, das alle  

erforderlichen Informationen enthält. Unter  

www.hygn.me/service finden Sie Downloads 

zu Ersatzkarten oder Montageanleitungen.

Ihr hygn.me Support-Team

hy there! let’s

assemble!

WSP Wagner-Service-Partner GmbH & Co. KG . Berlin . Niederlassung Münster . Annette-Allee 41 . 48149 Münster  
Fon +49 30 308 77 44 128 . beratung@hygn.me . hygn.me

❻

…indem Sie die Schrauben mit Hilfe eines Kreuz-
schlitzschraubendrehers befestigen.

www.hygn.me/service 

Acryl-

Display!


